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DynaLogger HF

PN 010232
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DynaLogger HF Fiche Techniques- Version 2.2 (11/03/22021) RMP - Publication contrôlée par SGQ

Tension

Le dispositif DynaLogger HF (High Frequency) est un 
data logger Bluetooth avec capteurs, qui surveille 
l’état de la machine et réalise l’analyse spectrale.

Solution DynaPredict

39 mm x 39 mm x 35 mmDimension

LEXAN™Matériau

Fixation Vissé ou collé

LED Rouge ou collé

Antenne Interne

Scellage électronique 100% Résine

Certi�cations INMETRO AEx

ANATEL

Poids 67 g

BleuCouleur

Degré de protection IP66 / IP68

Homologation

C�Dr�D�F�W�«�U�L�V�W�L�T�X�H�V���S�K�\�V�L�T�X�H�V

BLE 5.0 / 2400 - 2483.5 MHzBluetooth

7,116 échantillons

Vitesse RMS triaxial
Niveaux de vibration
surveillés 

Portée 60 m (champ ouvert)

Acceleration RMS triaxial 

Température de contact

P�H�U�I�R�U�P�D�Q�F�H

± 16 g avec portée adaptativeAccélération

0.01 °C    (-10 °C á 80 °C)Résolution temp.

Analyse spectrale 3 axes 0.5 Hz - 6.4 kHz

Marge d’erreur ± 0.5 °C    (-10 °C á 80 °C)

Taux d'échantillonnage 12.8 kHz

Période d'échantillonnage 1 à 60 (min)

Nombre de lignes  Jusqu'à 16,384

Mémoire

Applic�D�W�L�R�Q
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Autonomie
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Fréquence max. (Hz)

Fréq. max. (Hz)
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Nombre de lignes (par axes)

Nombre de lignes (par axes)

3 ans (selon l’usage)

Vis Longueur du corps 

Rondelle de blocage

Allen inoxydable à tête bombée

Cet équipement n'a pas droit à une protection contre les interférences nuisibles et ne doit pas provoquer d'interférences dans les systèmes dûment autorisés. Ce produit n'est pas adapté à une 
utilisation dans un environnement domestique, car il peut provoquer des interférences électromagnétiques qui obligent l'utilisateur à prendre les mesures nécessaires pour minimiser ces interférences.
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"L'image est purement illustrative et peut ne pas re�éter la version �nale du produit reçu"

-10 °C � T � 84 °C Temp. d’opération

Marquage de sécurité
Ex ma IIB T6 Ga

Ex ta IIIC T85 °C Da
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